Stavba; Zakladna $kola Zelezniéna 14 - Vrakuiia

Investor:
Zodp. projektant: Ing. Ronald Galik
Autori projektu: Ing. Lukas Remza, Ing. Samuel Zupa

TECHNICKA SPRAVA
-architektura

V Bratislave, december 2021 Vypracoval: Ing. Lukas Remza




Obsah
1 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA ...ttt ettt et e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaesseeseeseeeeseeeeeeesees

1.1 CharakKteristika ODJEKIU ...........ciiiiiieiie e
2 BURACIE PRACE .....ovimirieriti ittt sttt
2.1 Odstranenie povodnych pOdIAh ..........cooviiiiiiiiii s
2.2 Odstranenie povodnéh0 ODKIAAU ...
3 NAVRHOVANE PRACE ......cuvuiiniiririiiieie ittt ettt
2.1 NOVA POALANA ...t
2.2 Novy keramicky obKIad.........c.coviiiiiiiiiiic s
2.3 INOVE SOKIC ..ttt ettt b ettt b e et e et e e et e e nee e e beesbeeenre e e
2.4 IMATDY ..ot bbbttt bbb bttt n s
2.5 Vymena drevenych stien pred radidtormi..........ccooveiiiieiiieninieieesesee e
2.6 Magnetické samolepiace POLEPY .....ccveiirriiieiiiiiii e
2.7 VYMENA OSVELIENIA .....eeiiiiiiiiiieiece et

2.8 THENIACA TBCNNIKA ...eeeei ettt e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees




1 SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.1 Charakteristika objektu
Stavebny pozemok sa nachadza v mestskej Casti Vrakuna. Jedna sa o Zakladna Skolu

Zelezni¢na 14.

2 BURACIE PRACE
Vo vykresovej cCasti si vyznaCené miestnosti resp. cast Skoly, ktorda prejde

rekonstrukciou. Konkrétne sa jedna 0 ucebne- triedy.

2.1 Odstranenie povodnych podlah
Vo vSetkych miestnostiach bude odstranend pdévodnd naSlapna vrstva z PVC
a asfaltové pasy. VSetky povrchy budi kompletne vycistené a pripravené na aplikaciu novych

vrstiev podlahy.

2.2 Odstranenie povodného obkladu
Vo vsetkych triedach bude odstraneny povodny obklad okolo umyvadiel. V niektorych

triedach bude odstraneny dreveny obklad pred radiatormi.

3 NAVRHOVANE PRACE

V 8kole bude realizovanych niekol’ko uprav, ktoré su podrobne rozpisané
v podkapitolach. Nejedn4 sa o ziaden hibkovy stavebny zasah do objektu, ktory by si vyzadoval
podrobny staticky posudok.

2.1 Nova podlaha

Ako uzZ bolo spomenuté v kapitole 2 Buracie prace, vyznacené vrstvy podlahy budu
vymenené za noveé. Konkrétne bude povodna podlaha odstranena az po vrstvu podkladového
betonu ktory zostane ako pdvodny. Na pévodny podkladovy betdon bude nanesend penetracia
pomocou adhézneho mostika. Cela plocha rekonstruovanej podlahy sa vyrovna novou vrstvou
nivelaénym betonovym poterom.
Nasledne budu aplikované podkladové vrstvy a nasledne naslapna vrstva z homogénneho PVC
hrabky 2,0mm s triedou odolnosti 34/43 vhodné na vysoké zat’aZenie s povrchovou upravou.
PVC bude aplikované ako PVC v pasoch lepené na disperzné lepidlo s aplikaciou vytiahnutych
soklikov na steny do vysky 10cm.




2.2 Novy keramicky obklad
V triedach kde bude odstraneny obklad okolo umyvadiel, bude tento obklad nahradeny

novym keramickym obkladom. Umyvadla budi nahraden¢ taktiez.

2.3 Nové sokle
Vo vsetkych vyznacenych priestoroch bude nasledne po aplikacii novej naslapnej
vrstvy vyhotoveny novy vytahovany sokel z PVC , tzv. fabion.

Tento sokel bude v kazdej z miestnosti po celom obvode, rovnako v triedach, u¢ebniach.

2.4 Mal’by
Vo vybranych ucebniach sa zrealizuju nové mal’by stien.

2.5 Vymena drevenych stien pred radiatormi
Vo vybranych miestnostiach budi na mieste demontovanych drevenych stien pred

radidtormi, umiestnené nové drevené plné steny pred radiatormi.

2.6 Magnetické samolepiace polepy
Magnetické samolepiace polepy st navrhnuté do tried a ucebni. Ich presné rozmery
a umiestnenie bude odsuhlasené az vo faze realizacie. Kazdopadne budu polepy umiestiiované

vo vyske vicsej ako 1,2m s minimalnymi rozmermi 1,2m vyska a Sm Sirka.

2.7 Vymena osvetlenia
Povodné stropné osvetlenie — Ziarivkové (trubicové) osvetlenie bude zdemontované
a zlikvidované. V ucebniach kde bude ur¢ené zdemontovanie osvetlenia, toto bude nahradené

za nové LED panely bliZsie vySpecifikované vo vykaze vymer.
2.8 Tieniaca technika

V uCebniach ktoré st zahrnuté v zozname rekonstruovanych priestorov su triedy, kde

budt dodané nové interiérové zaluzie do tried blizSie vySpecifikované vo vykaze vymer.
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